






ソケットエルボクランプ 200 ノブ Assy についての注意書 

 
■ 締付ナットとベアリングホルダの分離 

締付けノブ部分は内部のベアリングの清掃やメンテナンスのために手で回す部品（ノブ）とクラ
ンパに接触する部品（ベアリングホルダ）が分解できる構造となっております。 

ノブ部分とベアリングホルダを離す方向に引っ張ると、外れます。外れた場合は、再度組み立て
てご使用ください。 
※パイプからクランパを外す際に、ノブ部分をネジ（デンデンボルト）から完全に抜いてしまう

と、部品を落としたり、ぶつけたりしやすく外れる可能性が高くなってしまうため、ご注意くだ
さい。 

 
 

 
注意：締付ナット（ノブ）とベアリングホルダを引っ張ると分離する構造となっております。 

 
■ ノブ Assy の組み付け方法 
 

 
① ノブ部分 分解状態 

 
 

 
② ベアリングと軌道輪 

※軌道輪（1・2）の溝部がベアリングのボール部分に当たるように配置してください。 

締付ナット（ノブ） ベアリングホルダ 

締付けナット 鋼線サークリップ 軌道輪 1 軌道輪 2 ベアリング 

ベアリングホルダ 
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③ ベアリングの組立 

 
④鋼線サークリップを締付ナ

ットの溝部に入れてくださ
い。 
 

⑤鋼線サークリップが溝部に
入るように指で押さえなが
ら、締付ナットをベアリング
ホルダに挿入してください。 

 
 
 

④ 鋼線サークリップの組み付け ⑤ 締付ナットと 
ベアリングホルダの組付け 

 
 
■ ノブ補修部品について 

締付けノブ部分が摩耗し締付ナットとベアリングホルダが外れやすくなった際には、補修部品
をお買い上げください。 
※詳細は松阪鉄工所ホームページのパーツリスト 

https://mcccorp.co.jp/?s=EKS-200&post_type=partslist をご参照ください。 
 
 
 
 
 
・部品番号：1531022 
・部品名 ：ノブ Assy 

 
240109 

軌道輪 1 

軌道輪 2 

ベアリング 

ベアリングホルダ 

鋼線サークリップ 締付ナット溝部 



 
MEMO 


